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Fig. 1

Enkel tidtaking
Den "enkle tidtakingsfunksjonen" gjør det mulig å måle enkeltaktiviteter.

A	 START

A	 STOPP
	 Tidsavlesning (se eksempel på fig. 1)
	 - 3 timer
	 - 5 minutter
	 - 57 sekunder
	 - 72/100-dels sekund
B	 Nullstilling

NB: Før hver tidtaking må tidtakingsviserne være ved startpunktet. Om nødvendig, se avsnittet NULLSTILLING 
AV KRONOGRAFVISERNE.

Merknad: Alle tidtakingsfunksjonene er tilgjengelige med kronen trykt inn i hvileposisjon I. I det første 
minuttet av tidtakingen, vil 1/100-dels sekund vises i sanntid av 1/100-sekundersviseren (8). For resten 
av tidtakingen, vil 1/100-sekundersviseren (8) forbli i kl. 12-posisjon, og vil bare vise 1/100-dels sekunder 
etter at du trykker på trykknappen A eller B.

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

ADD-funksjon
ADD-funksjonen gjør det mulig å måle etterfølgende aktiviteter uten å nullstille for hver gang.  
Hver tidtaking legges da til den forrige totalen (Fig. 2).

A	 START

A	 STOPP-avlesning

A	 OMSTART

A	 STOPP-avlesning

A	 OMSTART

A	 STOPP-avlesning

B	 Nullstill viserne

SPLIT-TIME-funksjonen
SPLIT-TIME-funksjonen gjør det mulig å stoppe viserne for å lese av en mellomtid, uten at tidtakingen 
avbrytes. Når du starter tidtakingen igjen, vil kronografviserne "ta igjen" tiden som har gått.

A	 START

B	 MELLOMTID 1

	 Tid 1-avlesning (se fig. 1)
	 - 3 timer
	 - 5 minutter
	 - 57 sekunder
	 - 72/100-dels sekund

B	 OMSTART (ta igjen)

B	 MELLOMTID 2

	 Tid 2-avlesning (se fig. 3)
	 - 4 timer
	 - 45 minutter
	 - 20 sekunder
	 - 58/100-dels sekund

B	 OMSTART (ta igjen)

A	 STOPP

	 Avlesning av total sluttid (se fig. 4)
	 - 7 timer
	 - 55 minutter
	 - 45 sekunder
	 - 22/100-dels sekund

B	 Nullstill viserne
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Teknisk informasjon
Opptrekking
Quartzur trenger ikke å trekkes opp.

PRECIDRIVE
PRECIDRIVE quartz kronografer fra CERTINA®, har et quartzurs uslåelige presisjon, og kan skryte av deres kompensasjonsrate mot temperatursvingninger 
(termokompensert), som er ufølsom overfor fuktighet. Dette lar dem oppnå en presisjon på ca. +/- 10 sekunder per år (under normale bruksforhold).

Automatisk kalibrering
POWERDRIVE-motorene som brukes til å drive viserne tillater ekstremt nøyaktige og raske bevegelser. For å sikre at de fungerer som de skal, utføres en 
automatisk kalibrering én gang i timen av begge hovedviserne (7 og 8):
	 – En bevegelse på ett trinn frem/tilbake
	 Eller
	 – En full runde rundt urskiven (veksler mellom de to viserne)
Disse synlige bevegelsene er en del av den normale funksjonen til kronografen. 

EOL (endt levetid)
Ved hjelp av at sekundviseren (3) hopper hvert 4. sekund, forteller kronografen deg at batteriet har nådd endt levetid, og må snart skiftes ut.

Riktig bruk og vedlikehold
Vi anbefaler at du rengjør din kronograf regelmessig (bortsett fra skinnreimen) med en myk klut og lunkent såpevann. Etter bading i saltvann må du skylle 
kronografen i ferskvann og la den tørke ordentlig.

Legg ikke kronografen på steder med store variasjoner i temperatur eller fuktighet, i direkte sollys eller i sterkt magnetiske områder. 

Vi anbefaler at du får en godkjent CERTINA®-leverandør eller forhandler til å kontrollere klokken hvert 3. eller 4. år. Ta alltid kontakt med en autorisert 
CERTINA®-leverandør eller forhandler for å få best mulig vedlikeholdsservice og sikre garantiens gyldighet.

Hvis du ikke skal bruke kronografen på mange uker eller måneder, anbefales det at du lagrer den med kronen (9) trukket ut til posisjon III. Dette avbryter 
strømtilførselen i motoren, og forlenger batteriets levetid betraktelig.

Skifte batteri
Batteritiden til en kronograf fra CERTINA® er generelt mer enn 2 år med kontinuerlig bruk. Når batteriet er flatt, må det straks byttes av en godkjent 
CERTINA® representant eller forhandler.

Batteritype: knappcellebatteri, sølvoksid og sink, 1.55 V batteri. No. 394, SR 936 SW.

Innsamling og behandling av gamle quartzur*
	 Dette symbolet betyr at dette produkt ikke må kastes sammen med husholdningsavfall. Det må returneres til en godkjent lokal innsamlingsstasjon.  

Ved å følge denne prosedyren medvirker du til bevaring av miljø og helse. Produktgjenvinning hjelper til med å bevare naturressursene.

	 * Gjelder i EU/EØS-land og andre land med lignende lovgivning.
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