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Navod na pouzivanie

Jobrazenie a funkcie

@ obrazovanie fézy Mesiaca
@ Hodinova ruticka
@ Mindtova rucicka
@ Sekundova rucicka
(5]
6]

Ukazovatel datumu

Korunka s 3 polohami:

I Pokojovd poloha (zaskrutkovand®, nevytiahnutd)
Il Poloha na nastavenie ddtumu (odskrutkovand*, vytiahnutd do polovice)
Il Poloha na nastavenie Casu (odskrutkovand®, Gplne vytiahnutd)

A IB * Modely so skrutkovacou korunkou:

IA Pociatocnd poloha (zaskrutkovand, nevytiahnutd)

-

IB Neutrdlna poloha (odskrutkovand, nevytiahnutd)
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BlahoZelanie

BlahoZelame vam, Ze ste si vybrali hodinky znacky CERTINA®, ktord je jednou z najzndmejsich $vajciarskych znaciek na svete. Velmi starostlivo vyrobené hodinky s pouzitim vysokokvalitnych
materidlov a komponentov st chranené proti ndrazom, vykyvom tepldt, vode a prachu, a navyse obsahujd koncepciu DS (Double Security — dvojitd bezpecnost).

Tento ndvod na pouZivanie sa vtahuje na quartzové hodinky CERTINA® vybavené mechanizmom PRECIDRIVE F05.441. Informécie o nastavovani a pouzivani vasich hodiniek PRECIDRIVE
ndjdete v pokynoch uvedenych nizsie.

Odportcame pozorne dodrZiavat pokyny uvedené v tomto ndvode na pouzivanie, aby vase hodinky pracovali dokonale a presne pocas mnohych rokov.

Koncepcia DS (double sécurité — dvojitd ochrana) znamend:

—  mimoriadnu odolnost proti nérazom,

- mimoriadne odolné zaffrové sklo,

- jedno tesnenie na korunke a jedno tesnenie na hriadeliku, ktoré zarucujd vodotesnost hodiniek aj pri vytiahnutej korunke,
- zosilnené dno puzdra hodiniek.

Nastavenia

Modely so skrutkovacou korunkou

Kvoli este vacsej nepriepustnosti st niektoré modely vybavené skrutkovacou korunkou (6). Pred nastavovanim casu alebo ddtumu je nutné odskrutkovat korunku (6) do polohy IB, aby ju bolo
mozné vytiahnut do polohy Il alebo 111.

Dolezité: Po kaidej manipuldcii bezpodmienecne znova zaskrutkujte korunku, aby sa zachovala vodotesnost hodiniek. Neodpori¢came manipulovat
korunkou (6) vo vode.

Nastavenie casu
Vytiahnite korunku (6) do polohy 1113 otdcajte ju dopredu alebo dozadu, kym sa nezobrazi pozadovany cas.
Znova zatlacte korunku (6) do polohy I (a zaskrutkujte ju, ak mate model so skrutkovacou korunkou).

Nastavenie zobrazovania fazy Mesiaca
Vytiahnite korunku (6) do polohy I1.
Otdcajte korunku (6) dozadu, aby ste nastavili zobrazenie fazy Mesiaca.
Znova zatlacte korunku (6) do polohy I (a zaskrutkujte ju, ak mdte model so skrutkovacou korunkou).

Rychla uprava datumu
Vlytiahnite korunku (6) do polohy 1. Sekundovd rucicka (3) sa stale toci.
Otdcajte korunkou (6) dopredu, kym nedosiahnete Zelany ddtum.
Inova zatlacte korunku (6) do polohy I (a zaskrutkujte ju, ak mdte model so zaskrutkovanou korunkou).

Tip na synchronizaciu hodiniek
Ak cheete synchronizovat sekundovd rucicku (3) s oficidlnym casovym signdlom (rddio/TV/Internet), vytiahnite korunku (6) do polohy I1. Sekundovd rucicka (3) sa zastavi. Pri zvukovom
signdli znova zatlacte korunku (6) do pokojovej polohy 1.
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Technické informdcie

Natahovanie
Quartzové hodinky nevyzadujd natahovanie.

PRECIDRIVE
Quartzové hodinky PRECIDRIVE znacky CERTINA® sa moZu pochvalit nielen jedinecnou presnostou quartzového strojceka, ale aj schopnostou kompenzdcie kolisania teploty (teplotnou kompenzéciou)
a skutocnostou, e nie st citlivé na vihkost. To im umoznuje dosiahnut presnost okolo 410 sekiind za rok (za normalnych podmienok pouzivania).

Funkcia E.O.L. - (End of Life)
Skokmi sekundovej rucicky po 4 sekunddch vam vase hodinky signalizujd, Ze Zivotnost batérie sa koncia musi sa coskoro vymenit.

Starostlivost a tdrzba

Odporticame hodinky (okrem kozeného remienka) Cistit pravidelne makkou handrickou a vlaznou mydlovou vodou. Ak hodinky prisli do styku so slanou vodou, opléchnite ich cistou vodou
a nechajte tplne uschndt.

NepouZivajte hodinky na miestach vystavenych silnym zmendm teploty alebo vihku, sinku, pripadne silnému magnetickému polu.

Odporticame hodinky nechat skontrolovat kazdé 3 az 4 roky u vésho predajcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku CERTINA®. Aby ste mohli vyuzivat kvalitny servis a aby vasa zéruka nezanikla,
obrétte sa vzdy na autorizovaného predajcu alebo zdstupcu spolocnosti CERTINA®.

Ak nechcete pouzivat hodinky niekolko tyzdiov alebo mesiacov, pred ich odlozenim vytiahnite korunku do polohy III. Elektrické napajanie strojceka sa tym prerusi a Zivotnost batérie sa vyznamne
pred/zi.

Vymena batérie

\lydrz batérie hodiniek PRECIDRIVE znacky CERTINA® je vo vseobecnosti dihsia ako 2 roky nepretrzitej prevadzky. Po skonceni Zivotnosti musi byt batéria bezodkladne vymenend autorizovanym
predajcom alebo zdstupcom spolocnosti CERTINA®.

Typ batérie: gombikovd batéria na baze oxidu striebra a zinku 1,55V, €. 371, SR 920 SW.

Zber a spracovanie quartzovych hodiniek na konci Zivotnosti*
Tento symbol oznacuje, Ze dany vyrobok sa nesmie likvidovat' s komundlnym odpadom. Musi sa odovzdat’ autorizovanému zbernému miestu. Prispejete tym k ochrane Zivotného
prostredia a ludského zdravia. Recykldcia materidlov poméha Setrit prirodné zdroje.

* plati'v clenskych statoch Eurdpskeho spolocenstva a v krajindch s porovnatelnymi pravnymi predpismi,
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